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CARACTERISTICAS

ra la produccion de aire comprimido se puede

inar con el Kit de limpieza automatica instalados

re los guemadores SPL. Disefiado para su uso en todos
s casos en los que es necesario proporcionar una linea o
un tanque del que tomar el aire utilizado para limpiar la
rejilla del quemador.

En comparacién con otros compresores tradicionales
destacamos su silencio que lo hace capaz de trabajar en
ambientes domésticos u otros lugares frecuentados por
personas.

El kit se compone de un compresor de piston completo de
motor eléctrico, tanque de almacenamiento para el aire
comprimido de cuatro litros, manémetro, valvula de
seguridad, reductor de presion e interruptor automatico
de encendido y cierre.

La estructura con forma de maleta hace que sea muy facil
el transporte, de hecho, tiene una comoda asa, un
carenado de proteccion pintado y en su base cuatro patas
de goma que lo hacen un conjunto estable una vez

posicionado.
DATOS TECNICOS I
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Alimentacion electrica: 230 V - 50 Hz 0.7
Potencia electrica: 135 W e
Flujo de Aire: 12,5 It/min i i W e, = e il
Presion maxima: 6 bar - 87 psi e e e o o
Emisiones sonoras: 30 dBA 04 i
Peso: 20 Kg 1y " | S | % '
Dimensiones BxLxH: 180x410x430 mm T TR T T
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