
 
 

 

   

                     

        

  

                                    
 

                     
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                                                     
 
        
   
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ENERAGRO, S.L.                          Tres Cantos - Madrid    Tel. +34 91 661 56 02    Fax. +34 916610724    
     www.eneragro.com   e-mail eneragro@eneragro.com 

 
 

Todos los derechos de la presente información técnica son reservados. Queda prohibida toda reproducción total o parcial del documento, el envio por correo electronico, 
mecánico o fotocopia sin la previa autorización escrita de ENERAGRO, S.L. 
ENERAGRO, S.L. declina toda la responsabilidad de cualquier error tipográfico o de transcripción. Se reserva el derecho de modificación sin previo aviso toda la información 
técnica que fuera necesaria sin perjudiciar las características esenciales de los equipos. 

CARACARACARACARACTERISTICASCTERISTICASCTERISTICASCTERISTICAS    
 

Este kit se utiliza cuando usted necesita un sistema 
automático de limpieza del quemador, capaz de mantener 
limpia la zona de gasificación y por lo tanto, mantener 
una adecuada combustión sin deterioro de la relación aire 
/ combustible.  
 
El sistema es totalmente automático y regulado por el 
microprocesador incorporado  que compone la tarjeta del 
cuadro para la gestión electrónica de la lógica del 
quemador.  
 
El sistema se compone de un distribuidor de aire 
comprimido instalado en el interior del quemador, una 
electrovalvula  de intercepción de aire comprimido de dos 
vías con mando directo de la la tarjeta electrónica con la 
posibilidad de alimentación tanto del aire de la izquierda, 
como de la derecha dependiendo de la apertura de la 
puerta de la caldera. 
 


